
CIARECIARE CARCAR 4140

Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

120 W 
4 Ω
90 dB
38 mm
6 mm
4 Ø 5 / Ø 198,5

180 mm

168 mm
48 dm3

6,53 Wb/m
4,35 mm
0,5 %
0,52 mH
2,4 Kg

3,9 Ω
40 Hz
2,96
0,48
0,41
23 g
0,66 mm/N

D
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�°
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Fs 
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Qes
Qts
Mms
Cms

Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

75 W 
4 Ω
92 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 7 / 165x120

ell. 220x151 mm

178 mm
22,2 dm3

5,26 Wb/m
1,5 mm
0,77 %
0,43 mH
1,5 Kg

D
Vas
BxI
Xmax
�°
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Peso

3,30 Ω
67 Hz
3,46
0,84
0,67
16,56 g
0,34 mm/N
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Fs 
Qms
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Qts
Mms
Cms

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

CW 202

Membrana in cellulosa smor-
zata e sospensione in gomma 110
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0hm

4
4 Ω240 Watt max

Ø 200 mm  /  8”

ø 209,5

ø 120
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7,5

Dooped paper cone,
polyurethane surround

CW 230

WOOFER

Membrana in cellulosa
smorzata, sospensione
in poliuretano 110
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4 Ω150 Watt max

ellittico 230 x 160 mm / 9”x 6”
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8
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WOOFER

Paper cone, fabric surround

CW 250
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

80 W 
4 Ω
93 dB
32 mm
6 mm
8 Ø 6 / Ø 249

238 mm
Membrana in cellulosa smorzata
e sospensione in tela 110

d B
100

90

80

70

60
20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 40000Hz

40
20
10
5

0hm

213 mm
65 dm3

5,4 Wb/m
1,5 mm
1,23 %
0,36 mH
1,47 Kg

4
4 Ω160 Watt max

Ø 250 mm  /  10”

3 Ω
55 Hz
5,83
0,84
0,73
23 g
0,36 mm/N

ø 265

ø 90

96,5
6
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WOOFER

Doped paper cone, 
fabric surround

CW 254
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
4 Ω
96 dB
50 mm
8 mm
8 Ø 6 / Ø 253

238 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione in tela 110
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215 mm
46 dm3

10,54 Wb/m
1,35 mm
2,4 %
0,77 mH
3,4 Kg

4
4 Ω300 Watt max

Ø 250 mm  /  10”

3 Ω
55 Hz
2,78
0,32
0,28
32 g
0,25 mm/N
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ø 265

ø 134

98,5
6,5

WOOFER

cad. IVA esclusa67,50

cad. IVA esclusa53,00

cad. IVA esclusa49,50

cad. IVA esclusa71,00

WOOFER

WOOFER

Paper cone, 
doped NOMEX®
fabric surround

CW 255
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
4 Ω
98 dB
50 mm
8 mm
8 Ø 5/ Ø 253

235 mm
Membrana in cellulosa 
e sospensione in tela
con NOMEX®
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210 mm
46 dm3

12,9 Wb/m
4,5 mm
2,5 %
0,59 mH
4,9 Kg

2
4 Ω400 Watt max

Ø 250 mm  /  10”

D
Vas
BxI
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�°
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3,3 Ω
50 Hz
2,05
0,23
0,21
36 g
0,27 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

8 Ω PROF PW252

ø 266

ø 155

99,5
13

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

CW 257
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

200 W 
4 Ω
93 dB
50 mm
8 mm
8 Ø 5 / Ø 253

232 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata, sospensione 
in gomma
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210 mm
73,4 dm3

10,86 Wb/m
5,5 mm
1,21 %
0,8 mH
4,9 Kg

2
4 Ω500 Watt max

Ø

Ø

250 mm  /  10”

3,72 Ω
37,5 Hz
2,49
0,31
0,27
41,2 g
0,435 mm/N

ø 266

ø 160

105
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Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

90 W 
4 Ω
92 dB
32 mm
6 mm
8 Ø 6 / Ø 253
238 mm

212 mm
150 dm3

7,54 Wb/m
5 mm
0,82 %
0,5 mH
2,6 Kg

D
Vas
BxI
Xmax
�°
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Peso

3,7 Ω
29 Hz
2,37
0,42
0,36
35,7 g
0,85 mm/N
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Doped paper cone, 
rubber surround

CW 256 Z

WOOFER

Membrana in cellulosa 
smorzata, sospensione 
in gomma 110
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4 Ω180 Watt max

250 mm / 10”
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cad. IVA esclusa79,00

cad. IVA esclusa120,00

cad. IVA esclusa104,50
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WOOFER

Doped paper cone,
doped NOMEX®
fabric surround

CW 321
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
4 Ω
98 dB
50 mm
8 mm
8 Ø 7 / Ø 295

282 mm
Membrana in cellulosa smorzata, 
sospensione in tela 
con NOMEX®
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260 mm
94 dm3

12,33 Wb/m
1,35 mm
3 %
0,49 mH
5,3 Kg

1
4 Ω400 Watt max

Ø 320 mm  /  12”

3 Ω
45 Hz
2,54
0,29
0,26
50 g
0,23 mm/N

8 Ω PROF PW320

ø 315

ø 156

121
11


