
CIARE CAR 29

COASSIALI
CIARE CAR 28

COASSIALI

2 Way coax, doped paper
cone, neodymium tweeter
removable fixing side

CX 102
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

40 W 
4 Ω
89 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5,5 / Ø 116

91 mm

2 Vie coassiali, membrana woofer in
cellulosa smorzata, tweeter in neo-
dimio, alette di fissaggio rimovibili

80 mm
1,5 dm3

4,29 Wb/m
0,6 mm
0,55 %

0,73 Kg

124 Ω100 Watt max

Ø 100 mm  /  4”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,13 Ω
125 Hz
3,02
0,51
0,43
3,8 g
0,42 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 100,5

ø 72

7
49

COASSIALI

2 Way coax, 
doped paper cone, 
neodymium tweeter

CX 131
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

60 W 
4 Ω
89 dB
25 mm
4 mm
4 Ø 5 / Ø 149

112 mm

2 Vie coassiali,membrana
woofer in cellulosa smorzata,
tweeter in neodimio

106 mm
6,8 dm3

4,59 Wb/m
2 mm
0,76 %

0,98 Kg

64 Ω150 Watt max

Ø 130 mm  /  5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,4 Ω
83 Hz
3,45
0,49
0,43
5,9 g
0,62 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 129,5

ø 86

7
57

9

COASSIALI

2 Way coax, elliptical basket,
doped paper cone, 
neodymium tweeter

CX 141
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

50 W 
4 Ω
90 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5 73x123

ell.144x87mm

2 Vie coassiali, cestello ellittico,
membrana woofer in cellulosa,
smorzata, tweeter in neodimio

99 mm
4,2 dm3

3,95 Wb/m
0,6 mm
0,77 %

0,74 Kg

64 Ω120 Watt max D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,3 Ω
105 Hz
2,96
0,62
0,51
4,4 g
0,51 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ellittico 150x96 mm / 6”x 4”

ø 96

ø 72

7

9

53

COASSIALI

2 Way coax, 
doped paper cone, 
neodymium tweeter

CX 171
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

60 W 
4 Ω
90 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5 / Ø 157

142 mm

2 Vie coassiali,membrana
woofer in cellulosa smorzata, 
tweeter in neodimio

130 mm
13,6 dm3

4,6 Wb/m
3 mm
0,62 %

1,06 Kg

64 Ω150 Watt max

Ø 165 mm  /  6,5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,2 Ω
67 Hz
3,41
0,65
0,55
10 g
0,55 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 165

ø 86

6
64

COASSIALI

2 Way coax, 
doped paper cone,
neodymium tweeter 

CX 087
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

30 W 
4 Ω
89 dB
25 mm
4 mm
1 Ø 4 / Ø 112

77 mm

2 Vie coassiali, membrana
woofer in cellulosa smorzata, 
tweeter in neodimio

67 mm
0,68 dm3

2,09 Wb/m
1,6 mm
0,9 %

0,43 Kg

124 Ω90 Watt max

Ø 87 mm  /  3”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,5 Ω
142 Hz
6,92
2,15
1,64
3 g
0,42 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 87

ø 60

6,5
37

12

cad. IVA esclusa37,00

cad. IVA esclusa35,50

cad. IVA esclusa39,50

cad. IVA esclusa36,50

Sistema consigliato per amplificatori CPW2300 
Sistema ad alta dinamica


