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WOOFER

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

HW 204
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

100 W 
8 Ω
92,5 dB
38 mm
8 mm
4 Ø 5 / Ø 198

180 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione 
in gomma

110
d B
100

90

80

70

60
20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 40000Hz

40
20
10
5

0hm

165 mm
43,3 dm3

10,44 Wb/m
4,5 mm
0,97 %
0,61 mH
4,30 Kg

4
8 Ω200 Watt max

Ø 200 mm  /  8”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
42 Hz
1,86
0,31
0,27
21,4 g
0,68 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 212

ø 156

8
88

WOOFER

Paper cone, 
polyurethane surround

HW 202
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

80 W 
8 Ω
88 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 5,5 / Ø 194

185 mm
Membrana in cellulosa e
sospensione in poliuretano 110
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165 mm
83 dm3

6,74 Wb/m
5 mm
0,41 %
0,66 mH
1,50 Kg

4
8 Ω180 Watt max

Ø 200 mm  /  8”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
30 Hz
3
0,52
0,44
21 g
1,3 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

HW 210
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

60 W 
8 Ω
90 dB
25 mm
4 mm
4 Ø 5 / Ø 194

183 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione 
in gomma
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168 mm
57,58 dm3

5,18 Wb/m
4,25 mm
0,36 %
0,55 mH
1,11 Kg

8 Ω150 Watt max

Ø 200 mm  /  8”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
41 Hz
4,4
1,04
0,84
18,09 g
0,834 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

WOOFER

Polypropylene cone, 
rubber surround

HW 203
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

80 W 
8 Ω
92 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 5,5 / Ø 194

185 mm
Membrana in polipropilene
e sospensione in gomma 110
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165 mm
55,3 dm3

8,95 Wb/m
3 mm
0,73 %
0,55 mH
2,30 Kg

4
8 Ω180 Watt max

Ø 200 mm  / 8”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
37 Hz
2,15
0,37
0,31
21,4 g
0,86 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 205,5

ø 102

7
83,5

ø 205,5

ø 120

9
82

cad. IVA esclusa30,00

cad. IVA esclusa51,50

cad. IVA esclusa58,00

cad. IVA esclusa88,00
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WOOFER
78CIARE HOME

WOOFER

Polypropylene cone, 
Rubber surround

HW 172
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

80 W 
8 Ω
90 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 4,5 / Ø 16

146 mm
Membrana in polipropilene
Sospensione in gomma 110
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130 mm
20 dm3

7,59 Wb/m
3 mm
0,44 %
0,4 mH
1,64 Kg

6
8 Ω180 Watt max

Ø 180 mm  /  7”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
46 Hz
2,24
0,45
0,37
14,5 g
0,81 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 180

ø 102
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5
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H03.9 SISTEMA 2 VIE REFLEX 

COMPONENTI
Impedenza
Potenza massima
Potenza nominale

N°1 HW 172, N°1 HT 263
8 ΩΩ
150 W
90 W
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RISPOSTA IN FREQUENZA (1W/1m)

NOTE: I componenti per l’autocostruzione del filtro sono reperibili sul catalogo CIARE COMPONENT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume netto Vb
Lunghezza tubo di accordo Lt
Frequenza accordo Fb
Materiale Box autocostruito
Spessore consigliato

12 dm3

120 mm
45 Hz
Multistrato/MDF
20/25 mm ACCESSORI

Tubo di accordo
Materiale fonoassorbente
Vaschetta terminali
Cavo per collegamenti
Fonoisolante per cavi

YAC413
YAC827
YAC006

CA0230T
YAC835

HW 172
HT 263
Filtro autocostruitoC
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SCHEMA PER AUTOCOSTRUZIONE FILTRO

Guarnizione sigillante
Viti per fissaggio altoparlanti
Punte da appoggio spikes

YAC830
YAC246
YAC235


