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Potenza nominale 35 W Re 5,4 V D -
Impedenza nominale 8 V Fs 1,5 kHz Vas -
Sensibilità (1W/1m) 91 dB Qms - BxI 2,1 Wb/m
Ø bobina mobile 14 mm Qes - Xmax -
Altezza traferro 2 mm Qts - η

°
-

Fori di fissaggio 4 Ø 4,5 / Ø 61 Mms 0,35 g Le 0,08 mH
Foro pannello 50 mm Cms - Peso 0,2 Kg

Membrana in cellulosa, magnete schermato
Paper cone, magnetic shielding

MT 050

TWEETER

90 Watt max | 8 V | Ø 50 mm  /  2”
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Potenza nominale 200+200 W Re 5,5+5,5 V D 260 mm
Impedenza nominale 8+8 V Fs 30,3 Hz Vas 138 dm3

Sensibilità (1W/1m) 93 dB Qms 1,45 BxI 18,96 Wb/m
Ø bobina mobile 64 mm Qes 0,47 Xmax 6,5 mm
Altezza traferro 8 mm Qts 0,35 η

°
0,79 %

Fori di fissaggio 8 Ø 6,5 / Ø 295 Mms 80 g Le 0,73 mH
Foro pannello 284 mm Cms 0,35 mm/N Peso 3,26 Kg

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in gomma, magnete in neodimio schermato
Doped paper cone, rubber surround, neodymium shielded magnet

MS 320

SUB WOOFER

400+400 Watt max | 8+8 V | Ø 320 mm  /  12”
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CIARE AUDIO VIDEO | SUB WOOFER | TWEETER

CIARE FORUM

Ciare Forum è lo spazio virtuale firmato CIARE 

dedicato agli appassionati del suono!

un luogo d'incontro e di confronto dove lanciare 

nuove idee, esplorare soluzioni innovative 

e dibattere sull'elettroacustica.

uno spazio in continua crescita ed evoluzione 

per tutti coloro che vogliono soddisfare delle curiosità, 

approfondire le proprie conoscenze tecniche 

o semplicemente condividere esperienze!

www.ciare.com/forum


