
CIARECIARE CARCAR 1716

SPLSPL

HORN TWEETER

Horn tweeter, 
aluminium 
diaphragm, 
ferrofluid coled

PT 262
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
8 Ω
105 dB
26 mm
4 mm
4 Ø 5/ Ø 116

95 mm

Tweeter a compres-
sione, membrana 
in alluminio, 
con ferrofluido

0,03 mH
1,15 Kg

6
8 Ω300 Watt max

Ø 26 mm  /  1”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6,5 Ω
1,8 KHz

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

4 Ω CAR CT267

ø 130

ø 90

42,5
3

HORN TWEETER

Horn tweeter, 
aluminium 
diaphragm, 
ferrofluid coled

PT 382
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

200 W 
8 Ω
105 dB
38 mm
3 mm
4 Ø 5/ Ø 135

105 mm

Tweeter a tromba,
membrana 
in alluminio, 
con ferrofluido

0,03 mH
2 Kg

6
8 Ω400 Watt max

Ø 38 mm  /  1,5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

5 Ω
1,8 KHz

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 150

ø 102

59,6
6

cad. IVA esclusa55,00

KIT
CHORUS
Il Kit Chorus è la sintesi dell’esperienza Ciare nella progettazione e realizzazione di

trasduttori professionali, la scelta della tromba per le frequenze medio alte è assolu-
tamente innovativa in un sistema CAR.

PERCHÉ LE TROMBE
L’impiego delle trombe in sistemi CAR può risolvere alcuni dei maggiori problemi

che pregiudicano la riproduzione ad alta fedeltà in auto.
Le trombe (con i driver associati) mostrano notevoli vantaggi in termini di caratteri-
stiche acustiche e facilità di installazione, rispetto a sistemi più tradizionali. La rispo-
sta in frequenza estesa da 700 Hz fino a 20 kHz, con una sensibilità di ben 102 dB,
garantisce una eccellente dinamica e la massima coerenza della fase acustica.
L’installazione è estremamente semplice, e soprattutto reversibile: le trombe sono
fissate direttamente sotto il cruscotto, mentre il driver è assicurato al passaruota con
una robusta staffa sagomata.

Kit Chorus is a synthesis of Ciare’s experience in the design and realization of
professional transducers. The choice of a horn for medium-high frequencies is
totally revolutionary in CAR systems.

WHY USE HORNS
The use of horns in CAR systems can solve some of the major problems that can spoil car

hi-fi reproduction.
The horns (together with the drivers) prove to have remarkable advantages in terms of
acoustic characteristics and are easier to install compared to the more traditional systems.
The extended frequency response from 700 Hz to 20 kHz with sensitivity of 102 dB
guarantees excellent dynamics and maximum consistency in the acoustic phase.
Installation is extremely simple and above all reversible: the horns are fixed directly to the
dashboard and the driver is secured to the wheelhouse with a sturdy moulded bracket.
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TROMBA

Directionality controller in
polyethylene for PU471-K driver

CR415

Direttività controllata 
in polietilene per driver PU471-K

800 Hz - Frequenza di taglio

410x70x260
5k

25,4 mm
800 Hz
102 dB (con CU470)

Polietilene lineare
3 ø 6 / Ø57

Diametro di gola
Frequenza di taglio
Sensibilità (1W/1m)
Materiale
Fori di fissaggio

FILTRO CONSIGLIATO  CF 224 62PAG

KCA04 N

DRIVER

Compression driver, kapton
membrane, aluminium strap
winding, neodymium magnet

PU471-K

Driver a compressione, 
membrana in kapton, 
bobina in piattina di alluminio,
magnete al neodimio

150 W 
8 Ω
102 dB
44 mm

Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile 

300 Watt max

Ø Throat diameter 1”

8 Ω
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Risposta in frequenza driver + tromba rilevata a 1m con 2.83 V

Frequency response for the driver + horn measured at 1m with 2.83 V

kit IVA esclusa385,00

HORN TWEETER

Alluminium diaphragm
Neodymium magnet
Ferrofluid cooled

CT 267 ND
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
4 Ω
105 dB
26 mm

4 Ø 4,3/ Ø 73,5

A compressione
Membrana in alluminio
Magnete in neodimio con 
ferrofluido
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0,55 Kg

6
4 Ω250 Watt max

Ø 26 mm  /  1”

3,5 Ω
2500 Hz

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

cad. IVA esclusa72,00ø 90

ø 62

30
5

Fori di fissaggio
Gola
Re
Peso

3 ø 6 / Ø57
1”
6 Ω
1,06 Kg


