
CIARECIARE CARCAR 3332

COASSIALI

2 Way coax, polypropylene
cone, neodymium tweeter

CZ 230
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

50 W 
4 Ω
94 dB
25 mm
4 mm
4 Ø 7 165x120

ell.220x151mm

2 Vie coassiali, membrana 
woofer in polipropilene, 
tweeter in neodimio

177 mm
42,23 dm3

3,29 Wb/m
1,7 mm

0,86 Kg

44 Ω120 Watt max D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,5 Ω
66 Hz
3,11
1,55
1,03
11,53 g
0,50 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ellittico 230x160 mm / 9”x 6”

ø80

8,5
73,4

ø163

DOPPIO CONOCOASSIALI

DOPPIO CONO

Dual cone,
paper cone,
fabric surround

CH 252
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W 
4 Ω
98 dB
50 mm
8 mm
8 Ø 6 / Ø 253

238 mm

Doppio cono, 
membrana in cellulosa,
sospensione in tela

213 mm
52 dm3

10,2 Wb/m
1,35 mm
2,84 %
0,36 mH
3,4 Kg

44 Ω300 Watt max

Ø 250 mm  /  10”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3 Ω
55 Hz
1,64
0,29
0,24
29 g
0,29 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

8 Ω PROF PH250

ø 265

ø 134

6,5
98,5

Ø 130 mm  /  5”

DOPPIO CONO

Dual cone, doped paper cone, 
rubber surround

CH 130 Z
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

30 W 
4 Ω
90 dB
20 mm
4 mm
4 Ø 5 / Ø 140

114 mm

Doppio cono, 
membrana in cellulosa smorzata, 
sospensione in gomma

102 mm
4 dm3

3,06 Wb/m
1,1 mm

0,48 Kg

64 Ω90 Watt max
D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,5 Ω
100 Hz
3,76
1,39
1,01
5,90 g
0,43 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 129,5

ø 72

6
37

Ø 165 mm  /  6,5”

DOPPIO CONO

Dual cone, doped paper cone, 
rubber surround

CH 170 Z
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

60 W 
4 Ω
90 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5 / Ø 157

142 mm

Doppio cono, 
membrana in cellulosa smorzata, 
sospensione in gomma

130 mm
7,47 dm3

2,73 Wb/m
1,25 mm

0,97 Kg

64 Ω150 Watt max D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,5 Ω
93 Hz
4,25
2,63
1,62
9,51 g
0,30 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

6
64

ø 165

ø 86

DOPPIO CONO

Dual cone, paper cone and
surround

CH 250
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

50 W 
4 Ω
96 dB
32 mm
6 mm
8 Ø 6 / Ø 253

238 mm

Doppio cono, membrana e
sospensione in cellulosa

208 mm
52 dm3

4,1 Wb/m
0,5 mm
0,89 %
0,24 mH
1,35 Kg

44 Ω150 Watt max

Ø 250 mm  /  10”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,4 Ω
65 Hz
12,8
1,53
1,36
18,6 g
0,32 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 265

ø 86

6,5
92,5

DOPPIO CONO

Dual cone, doped paper cone, 
rubber surround, 
removable fixing side

CH 100 Z
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

30 W 
4 Ω
89 dB
20 mm
4 mm
4 Ø 5,5 / Ø 116

91 mm

Doppio cono, membrana in cellulosa
smorzata, sospensione in gomma, 
alette di fissaggio rimovibili

80 mm
2,37 dm3

2,75 Wb/m
1,1 mm

0,45 Kg

124 Ω90 Watt max

Ø 100 mm  /  4”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

3,5 Ω
98 Hz
2,79
1,12
0,80
3,91 g
0,67 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 100,5

ø 72

6
42

cad. IVA esclusa17,00

cad. IVA esclusa18,00

cad. IVA esclusa30,50

cad. IVA esclusa45,00

cad. IVA esclusa72,50


