
75CIARE HOME

WOOFER

Polypropylene cone,rubber
surround

HW 132
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

70 W 
8 Ω
87 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 5 / Ø 138

112 mm
Membrana in polipropilene
e sospensione in gomma 110
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102 mm
7,11 dm3

6,34 Wb/m
2,85 mm
0,23 %
0,61 mH
1,35 Kg

6
8 Ω180 Watt max

Ø 130 mm  /  5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6,35 Ω
58 Hz
2,74
0,57
0,47
10 g
0,76 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

HW 129
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

50 W
8 Ω
89 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5 / Ø 138

112 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione 
in gomma
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0hm

105 mm
6,11dm3

5,22Wb/m
2,65 mm
0,32 %
0,5 mH
0,75 Kg

6
8 Ω150 Watt max

Ø 130 mm  /  5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

5,6 Ω
75 Hz
2,07
0,76
0,55
7,77 g
0,58mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

HW 131
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

70 W 
8 Ω
89 dB
32 mm
6 mm
4 Ø 5 / Ø 138

112 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione 
in gomma
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102 mm
5,6 dm3

7,03 Wb/m
2,85 mm
0,36 %
0,56 mH
1,35 Kg

6
8 Ω180 Watt max

Ø 130 mm  /  5”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6,4 Ω
68 Hz
2,75
0,46
0,39
8,4 g
0,64 mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

4 Ω CAR CW131

ø 72

7
54

ø 129,5

ø 102

6,5
62,5

ø 129,5

ø 102

6,5
62,5

WOOFER

Doped paper cone, 
rubber surround

HW 100
Potenza nominale
Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)
Ø bobina mobile
Altezza traferro
Fori di fissaggio
Foro pannello

50 W 
8 Ω
89 dB
25 mm
5 mm
4 Ø 5,5 / Ø 116

91 mm
Membrana in cellulosa 
smorzata e sospensione 
in gomma
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0hm

80 mm
4,3dm3

5,6 Wb/m
3 mm
0,31 %
0,37 mH
0,97 Kg

12
8 Ω150 Watt max

Ø 100 mm  /  4”

D
Vas
BxI
Xmax
�°
Le
Peso

6 Ω
70 Hz
2
0,37
0,31
4,26 g
1,22mm/N

Re
Fs 
Qms
Qes
Qts
Mms
Cms

ø 102

ø 86

6
50

cad. IVA esclusa31,50

cad. IVA esclusa23,00

cad. IVA esclusa38,00

ø 129,5 

WOOFER
74CIARE HOME
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H12 DIFFUSORE MONOVIA PER HX201
BACK LOADED HORN

COMPONENTI
Impedenza nominale
Potenza massima
Potenza nominale

N°1 HX 201
8 Ω
90 W
40 W
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RISPOSTA IN FREQUENZA (Entrambi i duffusori in funzione, microfono a 2 m.)

NOTE:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Angolo di radiazione
Frequenza di taglio Fc
Coefficiente di forma m
Sezione di gola St
Sezione di bocca Sm
Lunghezza effettiva
Materiale cabinet
Spessore consigliato

1/4 π strad
50 Hz
1,826
500 cm2

2370 cm2

850 mm
Multistrato
20 mm

ACCESSORI
Cavo per collegamenti
Fonoisolante per cavi
Guarnizione sigillante
Terminali
Viti per fissaggio altoparlanti

CA0215T
YAC835
YAC830
YCD300
YAC246

HX 201
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